STG Naswietlacze LED

Naswietlacze LED serii STG zostaty zaprojektowane z myslg o o$wietleniu
wszelkiego rodzaju przestrzeni zewnetrznych oraz wewnetrznych w

tym miejsc o wysokim poziomie wilgotnosci i zapylenia. Sg one przeznaczone
m.in. do o$wietlenia hal, magazynéw, elewacji budynkéw, placéw, parkingéw,
boisk i hal sportowych, kortéw tenisowych oraz innych obiektow.

Obudowa wykonana z wysokiej jako$ci aluminium zapewnia doskonate
odprowadzenie ciepta, co wptywa na diugg zywotnos¢ naswietlacza.
Naswietlacze wyposazone sg w zasilacz marki Philips Xitanium, a jako zrodto
$wiatta zastosowano diody LED SMD2835 o skuteczno$ci $wietinegj do 150Im/W.

Parametry techniczne

Napiecie (V) 200-240

Czestotliwosé (Hz) 50/60

Wspdtczynnik mocy >0,95

Kat rozsytu $wiatta 90°

Wspoiczynnik oddawania barw CRI (Ra) >80

Stopieni ochrony (IP) IP66

Stopien odpornosci (IK) IK08

Klasa ochronnosci I

Temperatura pracy (°C) -20 do +55

Zywotnos¢ (h) >50 000

Diody LED SMD 2835

Zasilacz Philips Xitanium

Materiat obudowy aluminium / szkto
hartowane

Kolor obudowy czarny

Certyfikaty CE, ROHS

Gwarancja 5 lat

Temp. barwowa Strumien Kat rozsytu Wymiary Waga
(K) U ) Swiatla (szer.xwys.xgt.) (kg)
(Im) (mm)

2900-3100 12000

STG-100W-230V 100 4000-4500 13000 90° 282x292x55 29
5500-6000 13000
2900-3100 18000

STG-150W-230V 150 4000-4500 19500 90° 321x331x65 3,6
5500-6000 19500
2900-3100 24000

STG-200W-230V 200 4000-4500 26000 90° 351x361x68 5,0
5500-6000 26000

*W tabeli podano moc znamionowg oraz strumien Swietlny oprawy. Tolerancja mocy i strumienia Swietinego +/- 10%.
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