Warunki gwarancji:
1. INCOTEX POLSKA Sp. z 0.0. gwarantuje sprawne dziatanie urzgdzenia, pod warunkiem korzystania z niego zgodnie z
przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obstugi.
2. Gwarancja jest udzielana na okres 60 (szesédziesieciu) miesiecy, liczony od daty sprzedazy urzadzenia.
3. Gwarancjg nie jest objety spadek strumienia Swietlnego w granicach zgodnych ze specyfikacjg oprawy ani zmiana barwy
modutéw LED, ktdre sg zjawiskiem normalnym i naturalnym.
4. Realizacja uprawnien gwarancyjnych odbywa sie po przedstawieniu dowodu zakupu urzgdzenia.
5. Za naprawe gwarancyjng uznaje sie usuniecie wad i usterek powstatych na skutek btedéw produkcyjnych lub wad
materiatowych.
6. Wymiana lub naprawa urzadzenia nie powoduje ponownego biegu okresu gwarancyjnego.
7. W przypadku braku mozliwosci wymiany urzadzenia na ten sam model z powodu wycofania danego modelu z oferty lub braku
jego dostepnosci, INCOTEX POLSKA Sp. z 0.0. moze wymieni¢ urzadzenie na inny model o podobnej charakterystyce, ktéry moze
nieznacznie réznic sie wzorem i wiasciwosciami od pierwotnego urzadzenia.
8. Odpowiedzialnos¢ gwarancyjna zostaje wytaczona w przypadku stwierdzenia:

® niezastosowania sie do wytycznych i wymogdw niniejszej instrukcji obstugi, w szczegélnosci w przypadku zainstalowania
urzadzenia niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub w sSrodowisku niezgodnym z warunkami instrukcji,

¢ uszkodzert mechanicznych lub innych niezwigzanych z eksploatacja urzadzenia,

» uszkodzen wyniktych na skutek zdarzen losowych, takich jak przepiecia, prady zwarciowe, skoki napie¢, powddz, zalanie,

¢ dokonywania nieautoryzowanych napraw oraz zmian konstrukcyjnych,

e usunigcia tabliczki znamionowej urzadzenia.
9. INCOTEX POLSKA Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody posrednie, nastepcze, utracone korzysci, przestoje
produkcyjne, straty danych lub utrate zyskow wynikajgce z wystgpienia wady w reklamowanym urzgdzeniu.
10. Gwarancja nie obejmuje kosztow instalacji, montazu i demontazu urzadzenia.
11. W przypadku wykonania naprawy nie zakwalifikowanej jako gwarancyjna, klient pokrywa wszelkie koszty zwigzane z
naprawa.
12. Zgtoszenie reklamacyjne powinno nastgpic¢ pisemnie lub drogg elektroniczng na adres e-mail, wraz z opisem wady oraz kopig
dowodu zakupu.
13. Reklamacje bedg rozpatrywane w terminie do 21 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego zgtoszenia reklamacyjnego
oraz dostarczenia urzadzenia do siedziby INCOTEX POLSKA Sp. z o0.0.
14. Niniejsza gwarancja jest dobrowolnym zobowigzaniem gwaranta i nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Kupujacego wynikajacych z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegdlnosci dotyczacych niezgodnosci towaru z
umowg / rekojmi (jezeli majg zastosowanie).
Uwagi i reklamacje dotyczace produktu prosimy kierowaé do:
INCOTEX POLSKA Sp. z 0.0., ul. Legionowa 44/3, 05-270 Marki, e-mail: incotex@incotex.pl
https://incotex.pl

Konserwacja

Czynnosci konserwacyjne nalezy wykonywac wytacznie przy odtgczonym zasilaniu i po ostygnieciu oprawy.

Zaleca sie przeprowadzanie przeglagddw technicznych 1-2 razy w roku, obejmujacych kontrole stanu stykdw oraz oczyszczenie
powierzchni oprawy.

Do czyszczenia nalezy stosowac wytacznie miekka, lekko zwilzong szmatke.

Nie stosowaé srodkéw zracych, rozpuszczalnikéw ani ostrych lub szorujgcych narzedzi.

Ochrona srodowiska
Oznakowanie wskazuje na koniecznos$¢ selektywnego zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
Po zakonczeniu okresu uzytkowania produktu nalezy go odda¢ do odpowiedniego punktu zbidrki zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego.

|
Produkt spetnia wymagania dyrektyw UE: 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC), 2011/65/UE (RoHS) i (UE) 2015/863 (RoHS).

Informacja o efektywnosci energetycznej

Ten produkt zawiera Zrédto $wiatta o klasie efektywnosci energetycznej D.

INSTRUKCJA OBStUGI
OPRAW PRZEMYStOWYCH LED
HIGH BAY

Modele: SHB100W-230V-UFO
SHB150W-230V-UFO
SHB200W-230V-UFO

Wersja: PHR-3
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RoHS

INCOTEX POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Legionowa 44/3; 05-270 Marki
e-mail: incotex@incotex.pl;
https://incotex.pl

Wyprodukowano w Chinach



Przeznaczenie produktu

Produkt przeznaczony do zastosowan profesjonalnych i/lub inwestycyjnych.

Oprawa jest przeznaczona do oswietlenia hal produkcyjnych, magazynowych, wystawowych, sportowych oraz innych obiektow.
Wyrdéb moze by¢ stosowany do pracy wewngatrz pomieszczen.

Oprawa jest wyposazona w niewymienne dla uzytkownika koricowego Zrdédto swiatta - modut LED.

W zestawie znajduje sie uchwyt mocujacy umozliwiajgcy montaz sufitowy.

Parametry techniczne

Napigcie zasilania: AC 200-240V / 50-60Hz
Diody LED: SMD2835

Zasilacz: Philips Xitanium z regulacjg mocy i opcja sterowania 1-10V
Zabezpieczenie antyprzepigciowe: 4kV
Skutecznosé swietlna oprawy: 140-150 Im/W
Wspétczynnik mocy: 20,95

Stopien ochrony: IP65

Stopien odpornosci: 1IK09

Klasa ochrony przed porazeniem elektrycznym: |
Zywotnosé lampy: >50 000h

CRI: Ra 280

Stabilno$¢ koloréw: SDCM<6

Zakres temperatur pracy: - 20°C do + 50°C
Wilgotnos¢ wzgledna: 10 do 80%

Materiat obudowy: aluminium + poliweglan

Kolor obudowy: czarny D
Dtugosé przewodu: 30cm (3x1mm2).

Model Wersja Moc* Strumien Kat Barwa $wiatta Wymiary | Waga
Swietlny* rozsytu DxH

SHB100W-230V-UFO PHR-3 100w Do 14000Im 120° 3000K 255x110mm | 1,5kg
Do 15000Im 4000K/6000K

SHB150W-230V-UFO PHR-3 150w Do 21000Im 120° 3000K 300x110mm | 1,9kg
Do 22500Im 4000K/6000K

SHB200W-230V-UFO PHR-3 200W Do 28000Im 120° 3000K 340x110mm | 2,3kg
Do 30000Im 4000K/6000K

*w tabeli podano max moc znamionowa i max znamionowy strumien swietiny oprawy. Tolerancja mocy i strumienia $wietlnego +/- 10%.

Instrukcje bezpieczeristwa

« Zrédto $wiatta oraz osprzet sterujacy w tej oprawie moga byé wymieniane wytacznie przez wykwalifikowany personel
posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

* Nie wolno montowac¢ oprawy z widocznymi uszkodzeniami klosza, obudowy lub przewodu zasilajgcego.

* Przed przystgpieniem do montazu lub uzytkowania nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszg instrukcja.

* Prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, w szczeg6lnosci dotyczacymi prac na
wysokosci oraz przy urzadzeniach elektrycznych.

* Montaz, podtaczenie elektryczne, konserwacja oraz wszelkie prace serwisowe mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
doroste posiadajgce kwalifikacje techniczne oraz stosowne uprawnienia.

¢ Produkt nie jest przeznaczony do obstugi przez dzieci ani osoby bez odpowiedniego przeszkolenia.

* Wszystkie czynnosci instalacyjne nalezy wykonywac przy odtgczonym zasilaniu i po ostygnieciu oprawy.

* Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas pracy z urzgdzeniem, zwtaszcza w trakcie manipulowania przewodami oraz
elementami pod napieciem.

* Oprawa posiada przewod ochronny PE, ktdrego prawidtowe podtaczenie jest obowigzkowe — jego brak grozi porazeniem
pradem elektrycznym.

* Nie nalezy wpatrywac sie bezposrednio w $wiecace zrodto $wiatta LED.

* Przewody sterujace DIM+ / DIM- nie mogg by¢ zwarte ani podtaczone do napiecia sieciowego 230V. Jezeli funkcja $ciemniania

nie jest wykorzystywana, przewody nalezy zaizolowa¢ kazdy osobno.

*  Wyrdb nie moze by¢ uzytkowany w warunkach przekraczajgcych deklarowane parametry IP65, IK09 oraz zakres temperatury
pracy (np. zanurzenie w wodzie, state zalewanie, narazenie na mycie myjka ci$nieniowa, silne wibracje/udary mechaniczne,
atmosfery wybuchowe, agresywne chemicznie opary lub srodowiska korozyjne).

* Nieprawidtowy montaz, podtgczenie lub uzytkowanie niezgodne z instrukcjg moze prowadzi¢ do pozaru, porazenia pradem,
uszkodzenia produktu lub zagrozenia zycia.

* Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku nieprzestrzegania niniejszych instrukcji lub stosowania
produktu w sposdb niezgodny z jego przeznaczeniem.
Montaz lampy
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1. Wytacz zasilanie. Wykonaj otwoér w suficie i przymocuj hak do sufitu przy pomocy kotka rozporowego.

2. Przymocuj uchwyt do oprawy.

3. Zawie$ oprawe przy pomocy faricucha lub bezposrednio na haku.

4. Podtacz przewody do sieci zasilajgcej AC 200-240V. Oznaczenia przewoddw: fazowy ,,L” — kolor bragzowy, neutralny ,N” — kolor
niebieski, ochronny ,,PE” — kolor zétto-zielony, sterujacy ,DIM+” - kolor fioletowy, sterujacy ,,DIM-" - kolor rézowy.

Zabezpiecz kostke potaczeniowg przewoddw przy pomocy ostony (mufy) o wymaganym stopniu ochrony min. IP65. Upewnij sie,
ze podtaczenie jest prawidtowe i wigcz zasilanie.

UWAGA! Jesli nie uzywasz sciemniania, zabezpiecz kable sterujace — rozdziel je i zaizoluj kazdy (kable sterujace nie moga by¢

zwarte). Kostka potaczeniowa oraz ostona (mufa) nie jest dostarczana.

Instalacja musi by¢ wykonana przez osobe wykwalifikowang.

Ustawienie mocy lampy - wykonywa¢ wytgcznie przy odtgczonym zasilaniu!
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Moc HIGH MID Low
100W - 100w 70W
150W 150W 120w 90w
200W 200W 160W 120w

1. Wytacz zasilanie. Odkre¢ pokrywe przetacznika mocy w zasilaczu.

2. Przy pomocy przetacznika suwakowego ustaw moc lampy.

3. Tabela dostepnych ustawien mocy.

4. Przykre¢ pokrywe przetacznika mocy i wigcz zasilanie.

UWAGA! Regulacja mocy przetacznikiem ogranicza maksymalng moc oprawy, niezaleznie od sygnatu 1-10V.




